
CRYOMEC ® KDJ61Y-100P
Клапан запорный высокого давления

Спецификация

	Параметр
	Величина

	Номинальный диаметр:
	DN 15~80мм

	Номинальное давление:
	PN 10MПa

	Среда:
	для запирания жидкого кислорода,

	
	сжиженного природного газа; 

	
	также используется в трубопроводных системах, 

	
	воздухоразделительных заводах, резервуарах 

	
	(хранилищах)

	Диапазон температур:
	-196°С ~ +80°С

	
	

	Части
	Материал

	Корпус, шток, и задвижка клапана:
	нержавеющая сталь

	Уплотнительная прокладка:
	тефлон 
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	Модель
	Габариты (мм)
	Вес

(кг)

	
	L
	L

открыт.
	L

закрыт.
	D1
	D2
	D
	b
	

	408DA15.00
	165
	435
	425
	21.5
	14
	200
	10
	21.4

	408DA20.00
	190
	435
	425
	27.5
	18
	200
	10
	24

	408DA25.00
	216
	520
	510
	33.7
	24
	280
	10
	17.56

	408DA40.00
	229
	610
	591
	49.1
	36
	450
	15
	40.23

	408DA50.00
	292
	600
	586
	60.5
	45
	450
	15
	66.2

	408DA80.00
	356
	850
	835
	89.5
	72
	450
	16
	72.3


Габариты и соединения:
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