
CRYOMEC ® KDJ61W-150P
Клапан запорный криогенный

Спецификация

	Параметр
	Величина

	Номинальный диаметр:
	DN 4~6мм

	Номинальное давление:
	PN 15MПa

	Среда:
	запирание сжиженного воздуха, 

	
	сжиженного кислорода, сжиженного азота,   

	
	сжиженного гелия, сжиженного аргона, а также 

	
	при воздухоразделении, для резервуаров, хранилищ

	Диапазон температур:
	-200°С ~ +80°С

	
	

	Части
	Материал

	Корпус и шток клапана: 
	нержавеющая сталь

	Внутреннее соединение:
	медь
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	Модель
	Габариты (мм)
	Вес

(кг)


	
	L 

открыт.
	L 

закрыт.
	H
	L1
	D1
	D2
	D
	D0
	b1
	b2
	

	11A4.00
	107
	102
	22
	90
	6.4
	6.4
	65
	4
	3.3
	3.3
	0.68

	11A6.00
	107
	102
	22
	90
	6.4
	8.4
	65
	6
	2.3
	2.3
	0.68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Габариты и соединения:
� EMBED Eb.Document  ���
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