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CRYOMEC ® KDJ61W-16T
Клапан запорный криогенный
Спецификация

	Параметр
	Величина

	Номинальный диаметр:
	DN 15мм

	Номинальное давление:
	PN 1.6MПa

	Среда:
	запирание на ASU-трубопроводах для  

	
	сжиженного кислорода, сжиженного азота, 

	
	сжиженного воздуха и т.п.

	Диапазон температур:
	-210°С ~ +80°С

	Части
	Материал

	Корпус и сопло: 
	медь

	Шток клапана:
	нержавеющая сталь

	Изолирующее уплотнение:
	тефлон 
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	Модель
	Габариты (мм)
	Вес

(кг)

	
	L 
открыт.
	L 
закрыт.
	L
	L1
	L2
	L3
	D0
	H1
	D
	D1
	D2
	H2
	D4
	Z-M2
	b1.b2
	

	11A15.00
	121
	107
	300
	126
	63
	46
	14
	17
	120
	18
	16
	25
	80
	4-12×25
	1
	3.7

	12A15.00
	121
	107
	400
	126
	63
	46
	14
	17
	
	18
	16
	25
	80
	
	1
	3.95

	13A15.00
	121
	107
	500
	126
	63
	46
	14
	17
	
	18
	16
	25
	80
	
	1
	4.2

	14A15.00
	121
	107
	600
	126
	63
	46
	14
	17
	
	18
	16
	25
	80
	
	1
	4.5


Габариты и соединения:
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