
CRYOMEC ® KDJ61F-50P
Клапан запорный криогенный

Спецификация

	Параметр
	Величина

	Номинальный диаметр:
	DN 20~100мм

	Номинальное давление:
	PN 5MПa

	Среда:
	для запирания жидкого кислорода, 

	
	сжиженного природного газа, 

	
	также используется в трубопроводных системах,

	
	воздухоразделительных трубопроводах,  

	
	резервуарах (хранилищах)

	Диапазон температур:
	-196°С ~ +80°С

	
	

	Части
	Материал

	Корпус, задвижка, и шток клапана: 
	нержавеющая сталь

	Прокладка и изолирующее уплотнение:
	тефлон 
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	Модель
	Габариты (мм)
	Вес

(кг)

	
	L
	L

открыт.
	L

закрыт.
	D1
	D2
	D
	

	351DA20.00
	152
	460
	450
	26.9
	21
	120
	25.6

	351DA25.00
	190
	460
	450
	33.7
	25
	120
	27.8

	351DA40.00
	241
	565
	550
	48.3
	41
	200
	33.6

	351DA50.00
	283
	565
	550
	60.3
	52
	200
	45.9

	351DA65.00
	330
	600
	580
	76
	66
	240
	56.2

	351DA80.00
	387
	660
	636
	89
	77.5
	280
	63.2

	351DA100.00
	457
	740
	715
	114.3
	101.5
	280
	80.2
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