
CRYOMEC ® KDJ41F-40P
Клапан запорный криогенный

Спецификация

	Параметр
	Величина

	Номинальный диаметр:
	DN 15~100мм

	Номинальное давление:
	PN 4MПa

	Среда:
	запирание сжиженного кислорода,

	
	сжиженного азота, воздуха; также используется в

	
	воздухоразделительных трубопроводных системах 

	
	и резервуарах (хранилищах)

	Диапазон температур:
	-196°С ~ +80°С

	
	

	Части
	Материал

	Корпус и шток клапана: 
	нержавеющая сталь

	Задвижка клапана:
	медь

	Уплотнение:
	тефлон
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	Модель
	Габариты (мм)
	Вес

(кг)

	
	L

открыт.
	L

закрыт.
	L
	D
	D0
	D2
	D3
	D4
	D5
	f1
	b
	f
	Z-d
	

	319DA15
	312
	305
	105
	65
	15
	45
	65
	95
	40
	4
	16
	2
	4-14
	4.45

	319DA20
	358
	340
	141
	100
	20
	55
	75
	105
	51
	4
	16
	2
	4-14
	5.04

	319DA25
	368
	348
	145
	100
	25
	65
	85
	115
	58
	4
	16
	2
	4-14
	5.53

	319DA32
	452
	438
	172
	120
	32
	78
	100
	135
	66
	4
	18
	2
	4-18
	9.5

	319DA40
	435
	415
	176
	120
	40
	85
	110
	145
	76
	4
	18
	3
	4-18
	10.2

	319DA50
	480
	460
	194
	160
	50
	100
	125
	160
	88
	4
	20
	3
	4-18
	19.0

	319DA65
	480
	460
	220
	160
	65
	120
	145
	180
	110
	4
	22
	3
	8-18
	14.8

	319DA80
	530
	500
	236
	240
	80
	135
	160
	195
	121
	4
	24
	3
	8-18
	29.8

	319DA100
	530
	500
	266
	240
	100
	160
	190
	230
	150
	4.5
	26
	3
	8-23
	32.5


Габариты и соединения:
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