
CRYOMEC ® KDJ61F-40P

Клапан запорный криогенный

Спецификация

	Параметр
	Величина

	Номинальный диаметр:
	DN 10~100мм

	Номинальное давление:
	PN 4MПa

	Среда:
	запирание жидкого кислорода, жидкого азота,

	
	жидкого аргона, жидкой углекислоты;

	
	также используется в резервуарах (хранилищах)

	
	сжиженного природного газа 

	
	и танкерных трубопроводных системах

	Диапазон температур:
	-196°С ~ +80°С

	
	

	Части
	Материал

	Корпус, задвижка, шток клапана: 
	нержавеющая сталь

	Прокладка и уплотнение:
	тефлон 
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Габариты и соединения:
	Модель
	Габариты (мм)
	Вес

(кг)

	
	L
	L

открыт.
	L

закрыт.
	S
	b
	D
	DN
	

	328DA10.00
	65
	355
	342
	14.5
	8
	65
	10
	2.78

	328DA15.00
	65
	355
	342
	18.5
	8
	65
	15
	2.78

	328DA20.00
	80
	398
	375
	25.5
	8
	100
	20
	3.995

	328DA25.00
	80
	398
	375
	28.5
	8
	100
	25
	3.995

	328DA32.00
	100
	470
	429
	38.5
	8
	120
	32
	6.447

	328DA40.00
	100
	470
	429
	45.5
	8
	120
	40
	5.447

	328DA50.00
	160
	544
	526
	57.5
	15
	180
	50
	10. 1

	328DA65.00
	180
	554
	527
	70.5
	15
	180
	65
	14.08

	328DA80.00
	200
	669
	625
	89.5
	15
	240
	80
	27.3

	328DA100.00
	220
	674
	624
	108.5
	15
	240
	100
	26.6
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