
CRYOMEC ® KDJ61W-64T
Клапан запорный криогенный

Спецификация

	Параметр
	Величина

	Номинальный диаметр:
	DN 32мм

	Номинальное давление:
	PN 6.4MПa

	Среда:
	сжиженный воздух, сжиженный азот, 

	
	сжиженного кислород и т.п.

	Диапазон температур:
	-200°С ~ +80°С

	
	

	Части
	Материал

	Корпус и соединение: 
	медь

	Шток клапана:
	нержавеющая сталь

	Прокладка (уплотнение):
	тефлон 


[image: image1.png]Dixhy

°0

Al

D2 <z

Y

gl

Lt

Ls





	Модель
	Габариты (мм)
	Вес

(кг)

	
	L
	L 

открыт.
	L 

закрыт.
	L1
	H
	D
	D0
	D3
	D4
	f
	D1×b1
	D2×b2
	Z-M
	

	11A32.00
	400
	192
	172
	228
	63
	160
	32
	130
	155
	6
	34×3
	32.5×3
	4-13
	12.55

	12A32.00
	500
	192
	172
	228
	63
	160
	32
	130
	155
	6
	34×3
	32.5×3
	
	13.19

	13A32.00
	600
	192
	172
	228
	63
	160
	32
	130
	155
	6
	34×3
	32.5×3
	
	13.93

	14A32.00
	700
	192
	172
	228
	63
	160
	32
	130
	155
	6
	34×3
	32.5×3
	
	14.47

	15A32.00
	800
	192
	172
	228
	63
	160
	32
	130
	155
	6
	34×3
	32.5×3
	
	15.1


Габариты и соединения:






PAGE  
33


