
CRYOMEC ® KDJ6S41Y-25P
Клапан запорный криогенный аварийный

Спецификация

	Параметр
	Величина

	Номинальный диаметр:
	DN 50мм

	Номинальное давление:
	PN 2.5MПa

	Среда:
	запирание криогенных легковоспламеняющихся сред, таких 

	
	как жидкий этилен и метан; также применяется в 

	
	воздухоразделительных трубопроводных системах,

	
	цистернах и резервуарах (хранилищах)

	Диапазон температур:
	-196°С ~ +40°С

	Давление цилиндра:
	0.4 ~ 1.0MПa

	Защитная вставка: 
	температура срабатывания:  ≤70°С ± 5°С

	
	

	Части
	Материал

	Корпус, катушка клапана: 
	нержавеющая сталь
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	Модель
	Габариты (мм)
	Вес

(кг)

	
	L
	L1
	L2
	L3
	D
	D1
	D2
	D3
	D4
	D0
	b
	b1
	Z-d
	

	259DA50.00
	640
	230
	430
	107
	160
	145
	180
	120
	110
	50
	22
	3
	8-18
	45.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Габариты и соединения:
� EMBED Eb.Document  ���
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