CRYOMEC ® 408A15.00, 408A20.00, 408A25.00, 
408A40.00, 408A50.00
Клапана запорные высокого давления
Спецификация

	Параметр
	Величина

	Номинальный диаметр:
	DN 15~50мм

	Номинальное давление:
	PN 10MПa

	Давление теста на интенсивность:
	16MПa

	Давление закрытия:
	10MПa

	Среда:
	для запирания природного газа, газообразного 

	
	кислорода; также используется в криогенных  

	
	трубопроводах, трубопроводных системах и т.п.

	Диапазон температур:
	≥-50°С

	
	

	Части
	Материал

	Корпус, крышка, и задвижка клапана:
	0Cr18Ni9

	Шток клапана:
	2Cr13

	Удлинённая (выдвижная) забивная труба:
	1Cr18NiTi

	Уплотнительная прокладка:
	чистый тефлон
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	Модель
	Габариты (мм)
	Вес

(кг)

	
	L
	L

открыт.
	L

закрыт.
	D1
	D2
	D
	b
	

	408A15.00
	165
	265
	254
	21.5
	15.5
	200
	10
	

	408A20.00
	190
	265
	254
	27.5
	21
	200
	10
	

	408A25.00
	216
	265
	254
	33.7
	27
	280
	10
	

	408A40.00
	229
	340
	321
	48.5
	41
	450
	15
	

	408A50.00
	292
	385
	362
	60.5
	52
	450
	15
	


Габариты и соединения:
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